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Das Resultat

Nein, denn wir begleiten Sie in jeder Pro­

jektphase: Von der Analyse Ihrer Bedürfnisse 

bis hin zur optimalen Auswahl der Datenlog­

ger und Sensoren; von der Auslegung des 

Netzwerkes und der Alarmkonfiguration bis 

zur Installation der Sensoren und der Geräte; 

von der Inbetriebnahme der Software und der 

Datenlogger bis hin zum Test des gesamten 

Systems; von der Schulung Ihrer Mitarbeiter bis 

hin zur Unterstützung bei Betrieb und Wartung 

des Systems.

einZUSETZEN UND ZU BETREIBEN?

IST ES SCHWIERIG, EIN ZENTRALES

MONITORING SYSTEM

Häufige Anwendungen für das Zentrale 

Monitoring System von ELPRO sind:

•	 Überwachung von Temperatur, Luftfeuchte, 

CO2 in Zellkultur-Inkubatoren

•	 Überwachung von Temperaturen in Kühl­

schränken, Tiefkühlschränken oder Flüssig­

stickstoff-Behältern

•	 Dokumentation von Temperatur und Luft­

feuchtigkeit in Lagerhäusern

•	 Überwachung von Differenzdruck, Tempe­

ratur und Luftfeuchtigkeit in Reinräumen

ANWENDUNGEN

Optimieren Sie Ihre Arbeitsabläufe und sparen 

Sie sich die Rundgänge von einem Datenlog­

ger zum anderen, um die Messwerte herunter­

zuladen. Überwachen und analysieren Sie 

Temperaturen, Luftfeuchtigkeiten, CO2-Gehalt 

oder Differenzdrücke bequem von jedem PC  

in Ihrem Betrieb. Natürlich konform zu  

FDA 21 CFR Part 11, GLP, GMP und GAMP 5.

ZENTRALEm MONITORING system

MIT elpros

Ein Zentrales Monitoring System, das Sie 

verstehen. Einfach in der Handhabung und 

zuverlässig. Nehmen Sie mit uns Kontakt  

auf, und vielleicht gehören auch Sie schon 

bald zu den vielen Unternehmen aus der 

Pharma- und Lebensmittelindustrie, zu den 

Forschungslabors und Spitälern, den medi­

zinischen Instituten und Lagerhäusern, die 

sich auf das System von ELPRO verlassen.*

Erleichtern Sie sich die Überwachung und 

Dokumentation Ihrer wichtigen Daten – mit 

dem Zentralen Monitoring System von 

ELPRO, das Ihnen auf jedem PC schnellen 

und einfachen Zugang zu Ihren Messdaten 

ermöglicht.

*Referenzlisten auf Anfrage.

Zentrales Monitoring System

die messdaten im griff



VORTEILE

•	 Qualitätskomponenten

•	 Skalierbares System, anpassbar auf Ihre 

Bedürfnisse

•	 Fügt sich nahtlos in Ihr bereits bestehendes 

LAN/WLAN Netzwerk ein 

•	 Echtzeitanzeige aller Messpunkte

•	 Vielfältige Alarmierungsmöglichkeiten 

und hohe Datensicherheit, selbst wenn 

ein Stromausfall mehrere Monate dauert 

(interne Lithium-Batterie)

•	 Persönlicher Service und zuverlässige 

	 Unterstützung durch qualifizierte  

Mitarbeiter

•	 Dienstleistungspakete für Installation, 

Service und Schulung, um eine einfache 

Inbetriebnahme und einen reibungslosen 

Betrieb zu gewährleisten

•	 Umfangreiche Unterlagen für System IQ/OQ 

und Beispiel-SOPs

•	 Alarmierungsmöglichkeiten auf mehreren 

Ebenen:

•	 Lokaler Alarm am Datenlogger

•	 Zentraler Alarm mit Weiterleitungs

möglichkeiten

• 	Kontinuierliche Selbstüberwachung 

(zusammen mit dem Alarm-Interface) 

	 für hohe Systemsicherheit

•	 Redundantes System: Datenspeicherung 

und lokaler Alarm, auch wenn die Netzwerk­

verbindung fehlt

• 	Datenspeicherung in EEPROM 

(nichtflüchtiger Speicher)

• 	Detailliertes Qualifizierungshandbuch 

	 mit IQ/OQ Vorlagen für Software und 

	 Datenlogger und Beispiel-SOPs

• 	Einsatz von standardisierten Komponenten 

erlauben Kosteneinsparungen und eine 

einfache Inbetriebnahme. 

• 	Das System erfüllt die Anforderungen von 

21 CFR Part 11, GMP, GAMP 5, GLP und 

Annex 11.

qualifiZIERUNG

sICHERHEIT

Einfache Inbetriebsetzung

Konformität
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Ausbaubarkeit Service

Haben Sie bereits ein LAN oder WLAN 

Netzwerk? Oder benötigen Sie weitere 

Messpunkte in Ihrem Zentralen Monitoring 

System? Kein Problem. Wir setzen standardi­

sierte Netzwerktechnologie (TCP/IP) ein. Dies 

ermöglicht eine einfache Integration in die 

bestehende Infrastruktur. Unser Zentrales 

Monitoring System ist komplett skalierbar, um 

es Ihren wachsenden Bedürfnissen problemlos 

anpassen zu können. Die bestehenden 

Abläufe müssen dabei nicht völlig neu 

definiert werden. Wir begleiten Sie bei jedem 

Schritt, um einen reibungslosen Übergang zu 

garantieren.

•	 Für eine hohe Flexibilität ist das System 

modular aufgebaut und kann jederzeit 

erweitert werden.

•	 Die Datenlogger können genormte Signale 

von PT100 Fühlern oder von allen 4-20 mA 

Transmittern verarbeiten. Daher kann auch 

bestehendes Zubehör im Monitoring System 

weiterverwendet werden. 

Regelmässiger Service wie Batteriewechsel 

und Nachkalibrierung sind für das sichere 

Funktionieren und die Konformität mit den 

Vorgaben essenziell. Qualifiziertes Personal 

in unseren Niederlassungen in der Schweiz 

(Hauptsitz), in Deutschland, USA/Kanada und 

England sowie unsere Vertretungen stehen 

Ihnen mit technischer Unterstützung und 

grosser Sachkenntnis zur Seite. Sie führen 

Wartung, Kalibrierung und IQ/OQ Arbeiten in 

Ihrem Betrieb durch. Natürlich sind Sie mit 

unseren ausführlichen Dokumentationen auch 

in der Lage, diese Arbeiten selbst auszuführen.

 

ELPRO bietet auf alle Datenlogger eine  

2-Jahres-Garantie. Länderspezifisch führen wir 

sichere Installationen und Inbetriebnahmen 

der Systeme durch. Nehmen Sie mit einem 

unserer Büros Kontakt auf und lassen Sie sich 

über die Möglichkeit von Wartungsverträgen 

und Servicearbeiten beraten.

• 	Professionelle Kalibrierdienstleistungen, 

angepasst an Ihre Bedürfnisse 

	 (Verwendung von Austauschfühlern oder 

Vor-Ort-Kalibrierung) 

• 	Durchführung von kompletten Systemüber­

prüfungen mit ausführlicher Dokumentation

Ihr wichtigstes Anliegen für ein Monitoring 

System: Zuverlässige Leistung rund um die 

Uhr und eine hohe Datensicherheit. Genau 

dies bietet Ihnen das Zentrale Monitoring 

System von ELPRO: Temperatur, Feuchtigkeit, 

CO2 oder Differenzdruck werden kontinuierlich 

überwacht und aufgezeichnet. Sie haben auf 

jedem PC des Netzwerkes Zugang zu den 

Daten und erhalten eine Istwert-Darstellung 

der Messungen im Prozess. 

Das Zentrale Monitoring System von ELPRO 

setzt die Aufzeichnung auch bei Stromausfall 

fort (Lithium Batterien). Egal, ob Sie sich 

inner- oder ausserhalb des Betriebes 

aufhalten, das Multilevel-Alarmsystem stellt 

akustisch oder visuell, per E-Mail, SMS oder 

Telefonalarm die Benachrichtigung an Sie 

sicher. Und falls Sie Unterstützung benötigen, 

sind wir nur einen Telefonanruf von Ihnen 

entfernt.

•	 Modernste Datenlogger-Technologie

•	 Robuste, bewährte Geräte mit zuverlässiger 

Messtechnik 

•	 Standardisierte Softwarepakete, entwickelt 

in GMP/GLP konformen Entwicklungszyklen

 •	Einsatz von standardisierter und millionen­

fach bewährter Netzwerktechnologie

ZUverlässigkeit

Perfekte & individuelle LösungenDienstleistungenELPRO



Online-Monitoring

• 	Echtzeitdarstellung von Messdaten 

	 und Alarmen 

• 	Unterstützung von Warn- und Alarm­

meldungen 

• 	Akustische und visuelle Alarmierung 

	 am Bildschirm 

• 	Weiterleitung von Warnungen und Alarmen 

via  E-Mail, Telefon, SMS/Fax 

• 	Funktionen zur Quittierung von Alarmen

• 	Autom. Datenarchivierung (Autosave)

• 	Höchste Sicherheit durch Selbstüber­

wachungsfunktion  

• 	Sicherer, passwortgeschützter Zugriff auf 

Ihre Messdaten von jedem PC – überall auf 

der Welt

• 	Layout durch den Benutzer anpassbar

• 	Verwendung von Grundrissen oder Fotos 

zur Datendarstellung 

• 	Trend- und Tabellendarstellung 

• 	Visualisierung mit Hilfe eines Web- 

Browsers: Keine Installation zusätzlicher 

Software notwendig 

sichere und flexible Zugangskontrolle

elproLOG ANALYZE:

• 	Programmierung der ELPRO-Datenlogger 

• 	Speicherung der Messdaten 

• 	Statistische Berechnungen: Min/Max, 

Mittelwert, Standardabweichung, Varianz

• 	Berechnung von MKT  

(Mean Kinetic Temperature), Arrhenius 

• 	Werkzeuge zur Kommentierung und 

	 Markierung der Daten 

• 	Komplette Reports in PDF-Format direkt aus 

der Software 

elproLOG ANALYZE QLS  

beinhaltet alle ANALYZE Software Funktionen 

und zahlreiche, wichtige Werkzeuge die Ihnen 

die Arbeit in qualifizierten Umgebungen 

ermöglichen:

• 	Automatische Erstellung eines Audit Trails  

beim Auslesen der Daten

Detailauswertung / Berichterstellung

Einfach & sicherSoftwareelproLOG

• 	Zentraler Audit Trail für alle ELPRO Soft­

ware-Komponenten (elproLOG MONITOR, 

elproLOG ANALYZE, ANALYZE QLS)

• 	Jeder Eintrag in elproLOG EVENT mit Infor­

mationen zu Vorgang, Benutzerinformation, 

Datum und Uhrzeit

• 	Alle Einträge in einer manipuliersicheren 

Datenbank

Datenvisualisierung via Internet

Rückverfolgbarkeit

• 	Benutzerverwaltung 

	 für das Softwarepaket elproLOG SUITE

• 	Vielfältige Sicherheitsfunktionen 

	 zur Verwaltung von Benutzerkonten

• 	Möglichkeit zur Erstellung von 

	 verschiedenen Benutzergruppen mit 

	 unterschiedlichen Berechtigungen

elproLOG ANALYZE QLS Art.-Nr. 2335-BL

elproLOG MONITOR  Art.-Nr. 2330-BL

elproLOG MONITOR WebAccess  Art.-Nr. 3560

elproLOG EVENT  Art.-Nr. 2331-BL

elproLOG USER Art.-Nr. 2332-BL

elproLOG ANALYZE Art.-Nr. 2338-CDV



Temperatur
Temperature
Température

Kühlschränke | Tiefkühler
Refrigerators | Freezers
Réfrigérateurs | Congélateurs

ECOLOG-NET LP4 & WP4 ECOLOG-NET LH2 & WH2 ECOLOG-NET LA8 & WA8

Inkubatoren
Incubators
Incubateurs

Reinräume
Clean rooms
Salles blanches

Raumklimaüberwachung
Room climate monitoring
Surveillance climatisation

Ultratiefkühler | LN2-Lagerung
Ultra-low freezers | LN2-storage
Réfrigération à température très basse | Stockage LN2

Relative Luftfeuchtigkeit
Relative air humidity

Humidité relative de l'air

Differenzdruck
Pressure differential
Pression différentielle

Gaskonzentration (CO2)
Gas concentration

Concentration de gaz

ECOLOG-NET LA8FL & LP4FL
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   ECOLOG-NET LA8

• 	8-Kanal Datenlogger für 

	 4-20 mA Signale

• 	Direkte Speisung der Sensoren 

	 über den Datenlogger

• 	Grosses Sortiment verschiedener 

	 Transmitter für Temperatur (T), 

	 relative Feuchte (rH), Differenzdruck (dP), 

	 CO2-Gehalt, usw.

   ECOLOG-NET LH2

• 	Datenlogger für 2 kombinierte Temperatur- 

und Luftfeuchtigkeitssensoren

   ECOLOG-NET LP4

• 	4-Kanal Datenlogger für PT100 Sensoren

• 	Messbereich von -200 .. 610 °C

• 	Grosses Sortiment von PT100 Sensoren 

	 für die verschiedensten Anwendungen

Fühler und Zubehör

ELPRO bietet Ihnen Komplettlösungen an. 

Nebst Qualitätsdatenloggern und Software 

führen wir eine umfassende Palette an 

Zubehör, Sensoren und Transmitter für die 

unterschiedlichsten Anwendungen; von der 

Überwachung von Ultratiefkühlern bis hin 

zum Reinraummonitoring. 

Besuchen Sie www.elpro.com für mehr 

Informationen.

Das System bietet höchste Datensicherheit, 

denn Dank einer internen Lithium-Batterie 

zeichnet der Datenlogger sogar bei Strom­

ausfall während Monaten weiter auf. Bei 

Grenzwertüberschreitung können Alarme 

über die im Gerät eingebauten Relais lokal 

weitergegeben werden.

•	 Speicher für 64’000 Messwerte

•	 Robustes Metallgehäuse

• 	Speisung über LAN möglich 

	 (PoE, Power over Ethernet)

• 	Jedes Gerät auch mit WLAN 

	 (Wireless LAN) erhältlich

• 	USB-Anschluss für lokale Auswertung

	 des Datenloggers

Die ECOLOG-NET Datalogger bilden die Basis 

des Zentralen Monitoring Systems von ELPRO.

Die Geräte sind für die Aufzeichnung von 

Temperatur, Luftfeuchtigkeit oder 4-20 mA 

Signalen über das Netzwerk optimiert. Die 

Messwerte werden im Datenlogger zwischen­

gespeichert und können über das LAN/WLAN 

Netzwerk zum PC übertragen werden. 

Netzwerkfähige Datenlogger

datENlogger und sensorenECOLOG-NET

Der richtige Datenlogger für Ihre Applikation

Einsatz im Reinraum

Die Datenlogger der Serie ECOLOG-NET LP4 

und ECOLOG-NET LA8 sind auch in reinraum­

tauglichem Design erhältlich, mit Frontplatte 

aus Edelstahl und integrierter Alarmleuchte.

ECOLOG-NET LP4 	 ECOLOG-NET LH2 	 ECOLOG-NET LA8 	 ECOLOG-NET LP4FL / LA8FL



Die validierten Lösungen bieten redundante 

Datenspeicherung, lokale und zentrale Alar­

mierung sowie einfache Datenanalyse und 

Reporterstellung.

Das Zentrale Monitoring System von ELPRO 

ist in der Lage, in einem Inkubator die 

Grössen Temperatur, Luftfeuchtigkeit und CO2 

aufzuzeichnen. Diese Dokumentation erlaubt 

bessere Prozessstabilität und einen Vergleich 

der Prozessresultate.

Das Zentrale Monitoring System von ELPRO 

ist eine modulare und zuverlässige Lösung 

zur Aufzeichnung aller Parameter in einem 

Reinraum. Differenzdruck, Temperatur, relative 

Luftfeuchtigkeit oder Partikelkonzentration 

werden kontinuierlich aufgezeichnet und 

abgespeichert.

Mit einem einzigen Datenlogger können bis 

zu acht unterschiedliche Signale aufgezeich­

net werden. 

Zusätzlich zur Netzwerkfunktionalität besitzt 

das Instrument eine Messwertanzeige und 

weist lokale Alarmfunktionen auf.

Da die angeschlossenen Sensoren durch den 

Datenlogger gespeist werden, können Kosten 

und Installationszeit eingespart werden. 

Viele Inkubationsprozesse laufen nicht 

optimal, das heisst mit Klimabedingungen 

ausserhalb der engen Toleranzbereiche. 

Um diese Prozesse zu analysieren und zu 

verbessern, unterstützen Sie unabhängige 

Datenloggersysteme mit schnell reagierenden 

Sensoren. 

Das Zentrale Monitoring System von ELPRO 

bietet alles, was Sie für eine sichere Doku­

mentation der Lagerbedingungen benötigen. 

Typische Anwendungen für das ELPRO-System 

sind: Kühlräume, Kühlschränke, Ultratiefkühl­

schränke und Flüssigstickstoff-Behälter.

Reinraum monitoring Lösungen

monitoring von inkubatoren und Klimakammern

überwachung von lagertemperaturen in life science und biotechnologie

Von Tieftemperatur bis zum ReinraumAnwendungen




